Le système de classification IP
 
Le système de classification IP (International Protection) est un système indiquant dans quel type d’environnement un instrument peut fonctionner normalement (selon IEC529).
  

	La formulation est la suivante : IP-XY.

	IP-
	"X" représente la protection contre les solides.

0 = Sans protection spéciale.

1 = Protégé contre les objets solides de 50> mm de diamètre (ex : contacte avec les mains).

2 = Protégé contre les objets solides de 12> mm de diamètre (ex : contacte avec les doigts).

3 = Protégé contre les objets solides de 2.5> mm de diamètre (ex : outils, fils).

4 = Protégé contre les objets solides de 1 mm de diamètre (ex : petits outils).

5 = Protégé contre la poussière (pas de dépôt dommageable).

6 = Protégé contre la poussière (aucun dépôt).
	"Y" représente la protection contre les liquides.

0 = Sans protection spéciale.

1 = Protégé contre les gouttelettes d’eau verticales.

2 = Protégé contre les gouttelettes d’eau jusqu’à 15 degrés de la verticale dans tous les sens.

3 = Protégé contre les gouttelettes d’eau jusqu’à 60 degrés de la verticale dans tous les sens.

4 = Protégé contre les gouttelettes d’eau de tous les sens.

5 = Protégé contre les jet d’eau avec pulvérisateur de tous les sens.

6 = Protégé contre les jets d’eau à haute pression.

7 = Protégé contre l'immersion temporaire.

8 = Protégé contre l'immersion permanente.


